
Printed in JapanMitutoyo Corporation 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8533, JapanDate of publication: March 1, 2018

1. 명칭

1	 프레임

2	 앤빌

3	 스핀들

4	 슬리브

5	 심블(모델에	따라	상이함.)

6	 래칫	스톱

7	 클램프

					(스핀들의	움직임	잠금	가능.)

8	 프레임	커버(모델에	따라	상이함.)

9	 키	스패너

2. 사용	시	주의사항

1) 시차
• 마이크로미터의	경우,	슬리브의	기준선과	심블의	눈금선이

동일	평면상에	존재하지	않기	때문에	두	선이	일치하는	지

점은	위치에	따라	다르게	보입니다.	측정값은	슬리브의	기

준선과	심블의	눈금선이	일치하는	지점	위에서	수직으로

읽어	주십시오.

•	그림처럼	다른	위치에서	볼	경우,	약	2μm의	오차가	발생합

니다.	특히,	아들자	마이크로미터를	사용할	경우에	주의해

주십시오.

2) 측정압
• 래칫	스톱을	사용하면	반드시	일정한	측정압으로	측정됩니

다.

• 측정압은	측정면을	측정물에	접촉시킨	다음,	스핀들을	잠

시	멈춘	후에	래칫	스톱을	약	3~5회	정도	돌리는	것이	적절

합니다.

•	측정압을	일정하게	해주는	정압	장치에는	래칫	스톱	타입

과	동일한	방식인	프릭션	심블	타입이	있습니다.

3) 자세에	따른	오차
•	측정	길이가	짧은	경우에는	문제	없지만	중형(300~500mm)이나	대형(500mm	이상)	마이크

로미터의	경우에는	자세에	따라	기점이	다소	변화합니다.

•	실제로	사용하는	자세로	기점을	맞춘	후	사용해	주십시오.

4) 사용	후	주의사항
•		사용	후에는	부품의	손상	여부를	확인하고,	제품을	깨끗하게	해	주십시오.	

수용성	절삭	오일이	침투할	수	있는	장소에서	제품을	사용한	경우에는	세척한	다음	반드시	방

청	처리를	해	주십시오.

•		보관할	경우에는	측정면을	0.2~2mm	정도	벌리고,	클램프는	해제해	주십시오.

•	장기	보관할	경우에는	마이크로미터용	오일(주문번호	207000)로	스핀들을	방청	처리하여	보

관해	주십시오.

3. 기점	조정

•	기점	조정을	하는	경우에는	정기	점검을	받은	기점	조정용	게이지	블록,	마이크로미터	기준

봉을	사용해	주십시오.

• 기점	조정과	측정은	동일한	자세와	조건에서	하기의	순서로	진행해	주십시오.

1 			앤빌과	스핀들의	측정면,	그리고	게이지를	사용할	경우에는	게이지를	깨끗하게	닦고	먼지
등을	제거한다.

2 		측정	범위가	0~	25	mm일	경우:
양	측정면을	가볍게	접촉시킨	다음,	잠시	움직임을	멈추고	정해진	측정압을	가한다.	("2.	사

용	시	주의사항"의	"2)	측정압"	참조.)

측정	범위가	0~	25	mm이상일	경우:	

양	측정면	사이에	게이지를	끼운	다음,	스핀들을	게이

지에	가볍게	접촉시킨	다음,	잠시	움직임을	멈추고	정

해진	측정압을	가한다.	("2.	사용	시	주의사항"의	"2)	

측정압"	참조.)

3 			심블의	영점	눈금선과	슬리브의	기준선이	정렬되면	측
정을	시작한다. 

정렬되지	않는다면	하기의	조정을	실시한다.

•	기점	오차가	±0.01	mm	이하일	경우(그림	1,	2):

제공된	키	스패너를	슬리브	기준선의	뒷면	구멍에	삽

입하고,	슬리브를	돌려	기준선을	심블의	영점	눈금선

에	맞춘다.

•	기점	오차가	±0.01	mm	이상일	경우(그림	3):

1	 키	스패너를	사용하여	래칫	스톱을	푼다.

2	 심블을	바깥	쪽(래칫	스톱	방향)으로	눌러	자유롭

게	움직일	수	있도록	만든	다음,	심블의	영점	눈금

선과	슬리브의	기준선을	정렬시킨다.

3	 키	스패너로	래칫	스톱을	조여서	심블을	고정시킨

다.

미세하게	영점이	맞지	않을	경우,	"기점	오차가	±

0.01	mm	이하일	경우"의	조정을	실시한다.

4. 측정	방법

기점	조정과	동일한	자세와	조건으로	양	측정면을	측정물과	가볍게	접촉시킨	다음,	정해진	측정

압을	가하여	눈금을	읽습니다.

과도한	힘을	가해서	스핀들	측정면을	측정물에	접촉시킬	경우,	측정물이	변형	되어	측정	결과에	

영향을	미칠	수	있습니다.

5. 눈금	읽는	방법

1) 표준	눈금의	경우(눈금:	0.01	mm)
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2) 아들자	눈금의	경우(눈금:	0.001	mm)
슬리브	기준선의	윗부분에	아들자	눈금선이	있습니다.
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6. 사양

• 사용	온도	범위:	5	°C	~	40	°C

• 보관	온도	범위:	–10	°C	~	60	°C

7. 수리에	대해(유료)

다음과	같은	문제가	발생했을	경우,	수리(유료)가	필요합니다.	가까운	Mitutoyo	영업소	또는	대

리점으로	문의	부탁	드립니다.	

•		스핀들	작동	불량 

스핀들에	흠집이	생긴	경우,	스핀들을	뒤로	움직일	때	긁힌	부분이	간섭을	일으켜	고장을	일으

키게	됩니다.	

스핀들에	녹이	발생한	경우에도	고장이	발생합니다.

•		실제	측정값이	일정하지	않음 

측정면에	충격이	가해지면	깨짐이나	긁힘이	발생하여	정도에	영향을	미칠	수	있습니다.

안전	예방수칙
제품을	사용할	때,	기재된	사양	·기능	·주의사항에	따라서	사용해	주십시오.

기술된	목적	이외의	용도로	제품을	사용할	경우,	안전하지	않을	수	있습니다.

본	제품의	측정부분은	날카로우므로	다치지	않도록	사용시	충분한	주의를	기울여	주십시오.

•		본	제품을	분해·개조하지	마십시오.	이는	고장의	원인이	됩니다.

•		급격한	온도변화가	있는	장소에서의	사용	및	보관은	삼가	해	주십시오.	또한,	적정한	온

도에서	사용해	주십시오.

•		습기나	먼지가	많은	곳에	보관하지	마십시오.

•		냉각제	혹은	물방울이	직접적으로	접촉되는	장소에서	사용될	경우,	사용	후에	방청	처

리를	해	주십시오.	녹은	고장의	원인이	됩니다.

•		낙하	등의	급격한	충격을	주거나,	과도한	힘을	가하지	마십시오.

•		측정	전에는	반드시	기점을	맞춘	후	사용해	주시기	바랍니다.

•		사용	전/후에는	먼지	및	분진	등을	제거해	주십시오.

•		스핀들의	얼룩은	작동	불량의	원인이	됩니다.	스핀들에	먼지나	얼룩이	있을	경우,	알코

올을	적신	천으로	깨끗하게	닦은	다음,	마이크로미터용	오일(주문번호	207000)을	소

량	발라	주십시오.

외측	마이크로미터	

사용설명서	 No.99MAA001K

약	3~5회	정도	돌린다.
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그림	1

그림	2

그림	3

(1)	슬리브	읽기	 7	mm

(2)	심블	읽기	 +	0.37	mm

마이크로미터상	읽기		 7.37	mm

참조)		
0.37mm는	슬리브	기준선과	심블	눈금선
이	일치하는	부분을	읽습니다.

위	그림과	같이	눈금	0.01	mm까지	읽을	수	있지만,	
아래	그림과	같이	0.001	mm까지	읽을	수도	있습니다.

약	+1	μm 약	+2	μm

심블	눈금선 심블	눈금선슬리브	기준선 슬리브	기준선

(1)	슬리브	읽기 6	mm

(2)	심블	읽기 	 0.21	mm

(3)	아들자와	심블	눈금	읽기	+	 0.003	mm

마이크로미터상	읽기		 	6.213	mm

참조)		
(2)0.21	mm는	슬리브	기준선과	심블	눈
금선이	일치하는	곳,	(3)	0.003	mm는	아
들자	눈금선과	심블	눈금선이	일치하는	곳
을	읽습니다.
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