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측정이 더욱 

쉬워진다 .

SMART USABILITY COMPACT
똑똑하게 간편하게 딱 맞게1 2 3

뛰어난  요소  인식  기능으로  측정을  스마트하게  

터치  패널  조작으로  누구나  쉽게  안심  측정  

다양한  고객의  니즈를  반영하여  현장에  최적화된  화상  측정기

소형 화상 측정기 - 스마트 비전 시스템

슬림・소형  대상물을  올려  놓기만  하면  바로  측정  완료

 
슬림・소형 대상물의 측정 효율 향상

영상으로 

확인할 수 있습니다 .  

놓기만  하면 ,  바로  측정

21

https://youtu.be/FYKM-JLhyCI


SMART
똑똑하게

직관적인 조작을 추구

첨단 소프트웨어 설계

여러 요소를 한 번에 검출

자동 요소 검출

원터치로 원과 선 등의 형상을 자동 

인식하여 검출

사전에 요소를 하나씩 지정할 필요 

없이 빠르게 측정 가능

검출된 요소는 외곽선의 색이 변함

손으로 눈금자를 조작

형상이 다른 대상물도 

빠르게 인식

요소가 검출됨

측정할 위치를 손으로 덧그림

마커 기능

윤곽을 대략적으로 덧그리거나 채우

기만 하면 요소 생성

짧은 시간 안에 특정 부위를 측정할 

때 효과적

착 붙는 눈금자로 빠르게 측정

캘리퍼 스냅

엣지 또는 원에 눈금자를 갖다 대면 

자동으로 붙음  

기존 모델과 달리 십자선을 맞출 필

요가 없어 번거로움과 불편함 감소 

올려 놓기만 하면 측정 절차 자동 생성

절차 기록 & 연속 측정

측정물을 올려 놓으면 빠르게 형상 

인식・식별하여 바로 측정

대상물 하나를 측정하듯 간단하게 

절차 작성 가능

1

디지털 방식이라 빠름

대상물의 종류에 따라 측정 절차가 

자동으로 판별, 올려 놓기만 하면 

원하는 측정을 바로 시작

올려 놓고 바로 측정

영상 확인

영상 확인

영상 확인

영상 확인

측정할 위치를 손으로 덧그림

43

https://youtu.be/h3oexnCDtyY
https://youtu.be/LaPRTAo1eRo
https://youtu.be/cI5dLA5FTc0
https://youtu.be/tzBhZggz9Ak


영상 확인영상 확인

USABILITY
간편하게

전문가가 아니어도  

누구나 안심 측정

혼란 방지를 위한 조작 순서

가이드 표시

작업 시작부터 완료까지 다음 조작

을 안내하는 가이드 표시 

초보자도 안심하고 사용할 수 있도

록 설계

하늘색 라인을 기준 축으로 하여 X축과 Y축의 좌표 차 표시

결과 후보 중에서

필요한 항목을 선택

대상물의 평행 맞춤이 불필요

기준 축 설정 및 
좌표 차 측정

경험이 필요한 투영기 등의 정밀한 

평행 맞춤을 디지털로 자동화 

기준 요소만 선택하면 측정 준비 

완료

확인하고 싶은 결과를 탭으로 선택

측정 결과의 
자동 후보 표시

검출된 요소에 따라 측정 결과 후보

를 자동으로 표시

필요한 결과를 탭하기만 하면 되므

로 기존 측정기 대비 작업 효율이 

크게 향상

한눈에 확인하는 합 /불 판정

합 /불 판정

설계값과 공차를 입력하면 측정 결

과에 ✓（합격）,×（불합격）이 표시되

어 한눈에 판정 가능

2

숙련 없이도 직관적인 조작

터치 패널

터치 패널로 직관적 조작

이 가능해 기술이나 설명 

없이도 누구나 바로 사용 

가능
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https://youtu.be/BE3BMlCladw


COMPACT
딱 맞게

슬림 ·소형 대상물을 빠르고 간단하게 측정

현장에 최적화된 설계

어디에나 설치 가능한 콤팩트 설계

소형・경량・공간 절약

PC 일체형 및 독립형으로 획기적인 

소형화 실현 

장소 제약 없이 설치 가능

넓은 시야로 스트레스 없이

측정 범위

115×75 mm

콤팩트한 본체의 측정 범위가 소형 

대상물도 충분히 커버

원샷 방식이므로 측정 위치 지정도 

간편

소형 대상물 측정에 최적화

621 mm

366 mm

407 mm

텔레센트릭 렌즈 채용

36mm

높이가 있는 형상도 선명하게

장초점 심도 렌즈 채용

최대 36mm 높이의 부품이나 요철도 

선명하게 표시

매우 깊은 초점 심도로 높이가 다른 

부위마다 초점 조정 불필요

컬러 표시로 외관 검사 가능

컬러 카메라

스크래치나 오염도 선명한 컬러 화

면으로 확인 가능 

또한 원터치 스크린샷 저장으로 비

교 및 재확인 시에도 편리

최대 100배 고해상도 확대 표시

디지털 줌

초고해상도 2000만 화소 컬러 CMOS 
카메라 탑재 
정도가 요구되는 미세 부위의 확대 관
찰 및 치수 표시도 디지털로 빠른 수행

3

영상 확인
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https://youtu.be/zyf0rBCH1CA


화면 보정 기능

표준 장착되는 리퍼런스 차트를 사용하면 , 20°C를 벗어난 환경에서도 
높은 정도의 측정이 가능합니다 .

트레이서빌리티

※1：당사 검사 방법에 따름 . 

※단위（mm）

사양

외관 치수도

모델 번호 QM-Fit

측정 범위

측정 가능 범위 115 × 75 mm

정도 보증 범위 90 × 60 mm

최대 높이 36 mm

분해능 0.0001/0.001/0.01/0.1/1(mm)  ※선택 가능

정도
측정 정도 ±10 μm ※1

반복 정도 2σ≦4 μm

정도 보증 온도 범위 20±1 ℃
촬상 소자 2000만 화소 컬러 CMOS 카메라

디지털 변위 1~100배

조명
투과 조명 녹색 LED

링 조명 8분할 백색 LED

측정 테이블
스테이지 유리 크기 154 × 96 mm

최대 적재 무게 10 kg（극단적인 편하중 및 집중 하중 제외）

표시 장치 15.6형 터치 패널 모니터

외부 입출력 LAN×1, USB3.2×2

전원
전원 사양 AC 100~240V / 50・60Hz

소비 전력 100 W

본체
외관 치수 366 × 407 × 621 mm

무게 25 kg

401

407366

62
1

241

QUALITY
신뢰성

QM-Fit 트레이서 빌리티 체계도

국가 표준

이차 표준

상용 표준

측정 기기 QM-Fit

QM-Fit용 교정 차트

Mitutoyo Utsunomiya Calibration Center

【JCSS 인정 교정 시험소 No.0031】
633 nm 요요드 안정화 He-Ne 레이저 장치

Mitutoyo Standard Management Section

【JCSS 인정 교정 시험소 No.0067】
633 nm 요요드 안정화 He-Ne 레이저 장치

Mitutoyo Standard Management Section

【JCSS 인정 교정 시험소 No.0067】

주파수 표준 오실레이터（광학 주파수 빗 표준）

산업기술종합연구소/계량표준종합센터

【NMIJ/AIST】
협정 세계시와 동기화된 원자 시계

본 제품은 국가 표준의 트레이서빌리티 및 품질 보증 체계를 확립하고 

있습니다. 

미쓰도요는 일본의 국가 표준과 직접 연결된 길이 표준기를 보유하고 

있으며 , 측정기에 사용되는 기준기의 교정을 통해 고객이 사용하는 

기기의 트레이서빌리티를 확보하고 유지하고 있습니다.
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